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CONTRATO ACUERDO DE
MARCO X ACTA DE SERVICIO OBRA
N° 1380-53-2016  |N° | N.A.
ACTA No: ACTA REUNION No 02 EN OFICINAS DE BOMBEROS - TUNJA
FECHA: 28/02/2020
CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS
OBJETO: POR FONDO DE FINANCIAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
' EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

FECHA PROPUESTA | U';AE:L’;',\‘:‘ EST o
COMPROMISO RESPONSABLE | PARA LA EJECUCION )
DEL COMPROMISO | omPROMISO!
/ : / -
7
/|

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
facha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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TEMAS PRESENTE ACTA

Se retnen en las instalaciones de las oficinas de bomberos Tunja representantes del Consorcio IE
Boyaca, Consorcio GA Escuelas, gestor territorial del FFIE, Capitan de bomberos, Supervisor Técnico
Independiente de Interventoria y representante de la interventoria con el fin de consultar a la entidad
que requisitos deben cumplir las IE en construccion para el cumplimientos de normas de redes
contraincendios y seguridad humana.

El gestor de territorial del FFIE informa que el objetivo de la reunién es tratar los temas de los
colegios que estan en ejecuciéon (IE normal Superior Leonor Alvarez Pinzén, |IE Gonzales Suarez
Rendén) sobre las condiciones a cumplir para la obtenciéon del CERTIFICADO DE SEGURIDAD
HUMANA, aclarar dudas qué se estén presentando.

CONSORCIO IE BOYACA.
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON

Se informa que de acuerdo a reunion anterior celebrada en esta mismas instalaciones el dia 07 de
enero de 2020 el contratista atendi6 las observaciones y estd en proceso de actualizacion de
especificaciones en disefos en lo referente a la tuberia de Acero SCH 40 por tuberia de polietileno de
alta densidad dado que el procedimiento constructivo para su instalacion se prevé realizar enterrando
la tuberia. — También se cambi6 la ubicaciéon de la toma siamesa la cual segtin disefio inicial estaba
ubicada al interior del predio en el area del parqueadero, ahora Se prevé ubicar sobre el perimetro del
predio sobre la calzada de la calle 45. - En cuanto a los gabinetes de emergencias se ubicd uno
adicional en el area de la cocina; - el hidrante se ubica en la parte exterior del predio sobre la calle
45. Una vez terminado los ajustes el contratista debe radicar a la interventoria para su revision.

El capitdn de bomberos manifiesta que: - Segun carta aclaratoria de NSR10 en todos los casos para
edificaciones el responsable de certificar es quien firma como constructor ante curaduria, porque es
el encargado de suministrar los disefios y especificaciones de acuerdo a la legislacion vigente. Por su
parte, bomberos ejecutara las pruebas de presion y funcionamiento de acuerdo al procedimiento de
atencion de emergencias, por tal razén es que se dan las recomendaciones de ubicacion de los
elementos como tomas siamesas el hidrante.

Adicionalmente se verificaran las condiciones de seguridad humana, se elaborara un informe en
donde se emiten las conclusiones de las pruebas realizadas y las condiciones de seguridad humana
de estar acorde a la normatividad vigente se procedera a expedir la certificacion.

CONSORCIO GA ESCUELAS
AO IE GONZALO SUAREZ RENDON.

El contratista radica documento sustentado en las normas aplicables sobre el por qué el disefio fue
aprobado como esta actualmente, lo anterior atendido solicitud de reunion anterior del 7 de enero de
2020, el capitan de bomberos informa que revisara el documento ya dara respuesta al mismo.

El representante del consorcio GA Escuelas consulta a bomberos si es posible realizar un
acompafiamiento previo para verificacién de lo aprobado, bomberos informa que el responsable de
verificar y aprobar es la curaduria no obstante se puede hacer una visita de campo para revisar las
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condiciones con que debe cumplir el equipamiento. Adicionalmente se consulta si la prueba de la red
tiene algln costo, a lo que el capitan de bomberos informa que si y se debe solicitar con antelacién
ante sus oficinas, anexando: Copia de la licencia de construccién, Copia del RUT, Copia de cama de
comercio o certificado de existencia legal, Carta consorcial.

CONCLUSIONES.

Para el caso de la IE Leonor Alvarez el contratista debe solicitar visita a obra para realzar pruebas a
la red y condiciones de seguridad humana.

Para el caso de la IE Gonzalo Suarez Rendén la visita técnica de bomberos de hara para verificar las
condiciones de seguridad humana.

Bomberos informa que en dado caso que en los municipios aledafnos a Tunja no exista la entidad de
bomberos ellos en capacidad de evaluar el proceso de certificacion para las IE que se estan
construyendo.
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ANALISIS RED CONTRA INCENDIO INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO
SUAREZ RENDO- TUNJA- BARRIO EL TOPO CALLE 19 #15-52

?'a‘ra dar la aceptacion y viabilidad de entrega de las obras contra incendio en las
diferentes instituciones, se define lo siguiente:

1. Partimos del principio que los disenos entregados por la fase 1 estan bien, ya que
se apegan a lo descrito en la NSR2010 capitulo J y K

2. Que. una vez revisada estas normas en los articulados citados a continuacion se
¢a cumpiimiento, de la siguiente forma

Por lo que debemos analizar el comportamiento del diseno de acuerdo a los
diferentes criterios de exigencia del codigo sismo resistencia, asi.

« 1.PREVENCION
J.2.5 — PREVENCION DE LA PROPAGACION DEL FUEGO EN EL INTERIOR

J251 — REQUISITOS GENERALES — Los siguientes son los requisitos
generales que deben cumplir las edificaciones para prevenir la propagacion del
fuego en su interior.

J.2.5.1.1 — Toda area mayor de 1 000 m2, debe dividirse en areas menores por
medio de muros cortafuego, hechos de ladrillos macizos o de concreto, cor 08
‘espesores minimos prescritos en las tablas J.2.5-7 y demas de este aparte. (J.3.5.6
J.35-8) Se permite la utilizacidn de materiales y espesores diferentes en la
‘construccion de muros cortafuego, siempre y cuando se demuestre que presertan
un comportamiento general equivalente al de los muros especificados en las tablas
J.35-2, J357y J3.58.

Para este caso en particular la institucion cuenta con muros de ancho 11 cm
cumplierido per encima a la méaxima exigencia de las tablas anteriormente descritas,
teniendo que la mayor exigencia es 9 cm.

Y en este disefio encontramos el area total construida dividida por bloques maximo
600 m2 los cuales estan separados entre si por corredores entre 3 y 6 m. creando
el aislamiento necesario para retardar y evitar la propagacion del fuego.

J.2.5.1.2— Las areas mayores de 1.000 m2 que por su uso no puedan dividirse
en la forma estipulada, deben equiparse con medios de extincion de fuego
consistentes en rociadores y extinguidores.

Para este numeral la institucion no tendria que aplicarlo ya que se sustenta
acorde a lo exigido en el articulado anteriormente explicado “J.2.5.1.1" .
Aunque dentro del disefio se dota las areas de aulas con extintores para
mayor seguridad.

CONSIDERQO QUE ESTE ES EL MOTIVO PRINCIPAL DE SER RED SECA




J.2.5.2 ACABADOS INTERIOR,

Se clasifica el indice de propagacion de |z llama para diferentes materiales, segun
tabla J 2.5-2, nuestra institucion cuenta con la clase | de (0 a 25), que es el menor
indice de propagacion por el tipo de material utilizado “Ladrillo” de acuerdo a lo
relacionado en la tabla J 2.5-3.

También relacionan la tabla J.2 5-4 de acuerdo al grupo de ocupacian
“INSTITUCIONAL" solicita Institucional-1 . Condicion que se cumple como s&
acaba de explicar con el uso de material “Ladrilio”.

También se da cumplimiento a lo solicitade en el articulo "J.2.5.2.8 "Las fachadas
deben ser construidas con materiales incombustibles como ladrillo.”

e 2. CLASIFICACION EN FUNCION POR PERDIDAS DE VIDAS HUMANAS

En J.3.3.1 CATEGORIA DE REISGO DE LA EDIFICACION.

Por lo que cumple en la clasificacion Categoria |l “edificaciones de riesgo
intermedic’

En tabla J.3.3-1 CATEGORIA POR RESISTENCIA AL FUEGO.

No requiere categorizarse por resistencia al fuego, ya gue el uso es -3
(institucional) y las areas de cada blogue es menor <1000m2. de acuerdo a lo
estipulado en el numeral J.3.3.2 “edificaciones de un solo piso y que no excedan de
1200mz2”

« 3.CAPITULO J.4 DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO

J.4.2.2 — Dispositivos para la deteccion temprana de incendios,

De acuerdo a lo descrito en J.4.2.2 — DISPOSITIVOS PARA LA DETECCI iON
TEMPRANA DE INCENDIOS — Deberan instalarse equipos para la deteccion y la
alarma temprana contra incendios en las edificaciones clasificadas en los grupos y
sub. -grupos de ocupacion que se listan en la tabla J 4.2-1.
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De acuerdo a lo estipulado en ia tabla para el sub grupe 3{institucional) y teniendo
en cuenta que el area de |la construccion total es menor de 5000 m2. No se requeriria
sistemas de deteccién. Sin embargo. los disefios aprobados cuentan con sistemas
de identificacion sonora y visual

J4.3 — SISTEMAS Y EQUIPOS PARA EX TINCION DE INCENDIOS,
4434 - GRUPO DE OCUPACION | (INSTITUCIONAL)
J.4 3.4.1 - Rociadores Automaticos, Toda edificacion clasificada en el grupo de
ocupacién | (Institucional) debe estar prategida por un sistema, aprobado y
eléctricamente supervisado, de rociadores automaticos de acuerdo con la ultima
version del Cédigo para suministro y distribucion de agua para extincion de
incendios en edificios, NTC2301 y con la Norma para Instalacion de Sistemas de
Rociadores, NFPA 13, asi’

(a) En la totalidad de edificios ¢con confinamiento o restriccion de movimiento,
clasificados en el subgrupo de ocupacion de reclusion (1-1).

(b) En la totalidad de edificios. clasificados en el subgrupo de ocupacion de salud
o incapacidad (I-2}.

(c) En la totalidad de edificios con area total de construccion de 2 000 m* o mayor
clasificados en el subgrupo de ocupacion de educacion {1-3).

(d) En la totalidad de edificios con mas de cuatro pisos ¢ 12 m de altura. lo que
sea mayor. clasificados en el subgrupo de ocupacion de educacion (1-3).

{e) En la totalidad de edificios con uno o mas pisos bajo el nivel del suelo.
clasificados en el subgrupo de ocupacion de educacion (I-3).

(f) En edificios clasificados en los subgrupos de ocupacion de seguridad y servicio
pubficos (I-4 e i-5), de acuerdo con su uso; por elemplo. edificios para oficinas se
protegeran con las condiciones listadas para el grupo de ocupacion comercial de
servicios (C-1) y las areas para asambleas con las condiciones del grupo de
ocupacion de lugares de reunion (L), etc.

Teniendo en cuenta los encisos anteriormente citado, la institucion GSR NO
requiere rociadores,

Como conclusion final el disefic de la institucion con relacion al sistema contra
incendio CUMPLE con lo estipulado en el codigo sismo resistente.

Ya giie s una red seca soportada con exiintores. También cuenta con sistemas de
deteccion contra incendio sonora y visual. aun sin necesidad de cumplir esta
condicién segun lo analizado




