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1 VALVULA COMPUERTA 4" i
13 N 2 UNION FLEXIBLE 4 ;.
0 P 3 UNION FLEXIBLE 3" |
A TANQUE HIDRONEUMATICO 12 NG 4 C:EQUE VERTICAL 3"
5 RETORNO 5 VALVULA COMPUERTA 3" v:
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o 3 1 )7 9 PRESOSTATO |
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[ n h Ly i
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(Pulg.) (Pulg.) (m) (m) (m) | (m)
4 3 0.15 0.80 0.55 0.30
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PLANTA PLANTA CORTEC-C |
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O ICOPOR . 2 50 0'60 0'70 0‘40 0'40 4 0.10 0.50 0.70 0.70 0.40 0.20
CORTE A-A’ : : : : : 3 0.08 0.40 0.50 0.50 0.30 0.20
.1 4 2 0.10 0.60 | 070 | 0.40 | 0.40
) 2 0.05 0.30 0.40 0.40 0.20 .10
| 3 3 0.08 060 | 060 | 030 | 0.30
,| |
| 3 2 0.08 0.60 0.60 0.30 0.30 SIN ESCAL;A
| ) 2 2 0.05 060 | 0.60 | 0.30 | 0.30 ;
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SEDES EDUCATIVAS

Fecha r'2 i S%‘ %ma
Firma, _

Fondo de Financiamiento de la

Infraestructura

Educativa

“CONTRAT® MARCO N°1380-37-2015 DE
DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y OBRA QUE
EIECUTE LOS PROYECT@S DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIGNAL DE

CONTRATISTA ;

UNION TEMPORAL MEN 2016
Nit.900982022-1

DIRECCION UNION TEMPORAL

CALLE 5Zh-#9-86 - PIS0 4
BOGOTAD.C.
¥

REPRESENTANTE LEGAL:

i

ING. GERMAN MORR INSUASTI
TP. 5220 - 250556

SIMBOLOGIA

r Codo 90° — ¢N — CAMBIO DENIVEL
H TEE oo TUBERIR PUC-P
- Valvula de Paso [REG} - TUBERIR CPVE
® Valvula Chenue TUBERIA RED CONTRA INCENDIO
FLOTADOR
./1 LLAVE DE MANGUERR
-, CAJILLA PARA MEDIDOR
— 8§ — DIAMETRO

NOTAS
- Usar fuberfa FVC Grado T Tipo T,
- L& tuberia no especificada sera en PVC para agua fria .- Tuberlas D=1/2" PVC Presién
RDE 9 para agua fria.
- Tuberlas D=3/4" PVC Presién RDE 11 para aguia fria.
- Tuber(as D=1" PVC Presién RDE 13.5 para agua fria.
- Tuberlas D>=1.1/4" PVC Presion RDE 21 para agua fria.
~ Tuberias D>=1/2" CPVC Presion RDE 11 para agua caliente
- Valvulas en brence tipe pesado.
- La tuberla en los corredores ir& enterrada.
- La tuberla dentro del edificio ira bajo placa
- La tuberia debe estar apoyada sobre soportes cada 1.20 m.
- Los accesorics (excepto fas uniones) deben soportarse individualmente,
- Las tuberlas enterradas deberan tener anclajes en todos los cambios de direccion segin
detalles.
-Teniendo en cuenta que no fue suminisirada la disponibilidad de servicio se disefiara para
aparatos de tanque.

PROYECTO :

l.E. NORMAL SUPERIOR
SANTIAGO DE
TUNJA

UBICACION:

DIRECCION
CARRERA 6 #51-174 LOTE 1

TUNJA BOYACA

APROBADQARA CONSTRUGEION

'~ e —

PLANO :
RED DE SUMINISTRO
DETALLES
ESCALA ; ACOTACION : FECHA :
125 METROS ENERD DE 2019
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