PERFIL ESTRATIGRAFICO

S8 S5 S7 S6 S4 S2 S3 S1
Prof: 3.20 m Prof: 4.50 m Prof: 4.00 m Prof: 460 m Prof: 410 m Prof: 6.20m  Prof: 5.00 m Prof: 6.10 m

NOTAS:
- De llegarse a evidenciar la presencia de material organico, se recomienda su completo
retiro, la cimentaciéon no debe quedar apoyada sobre este tipo de material.
- El perfil para calculo de capacidad portante corresponde al PERFIL PROMEDIO, por lo
que a lo largo de la estructura las profundidades de los estratos pueden variar.
- El suelo promedio esta compuesto por dos estratos el primero por arcilla y arena color
pardo y el segundo estrato por arena con grava y arcilla color pardo.

GONSULTORIAY SUPERVISION DE

QO

UNANUEWA GENERACIOH DE SERWCI0S
NT801027483-4

DISENO:
ELKIN ANDRES VARGAS CARON

ASISTENTE DE DISENO:
JUAN SEBASTIAN PEREZ GUERRERO

Ingenleria Clvil - Disefio Estructural y Geotécnico

Tunja - Colombia ingjonathancala@gmail.com

Proyecto:
ESTUDIO GEOTECNICO IE RURAL DEL SUR

TUNJA - BOYACA

Cliente:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Observaciones:

Dibujo:
JUAN SEBASTIAN PEREZ GUERRERO

Sistema de resistencia sismica:

- ZONA DE AMENAZA SfSMICA INTERMEDIA

- COEFICIENTES DE ACELERACION Aa = 0.2, Av = 0.2, Ae
=0.15, Ad = 0.07

- PERFIL DE SUELO: TIPO D
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